
  
 
 

Géonergy série 1600 est une pompe à chaleur géothermique à très haute 
performance qui allie des composantes de haut rendement énergétique de la 

meilleure qualité à la simplicité de contrôles courants dans l’industrie. 

 

Pour un confort et un rendement énergétique optimum 

  
Sujet à changement sans préavis 

La recherche, le développement et l'amélioration constante de produits peuvent rendre ces données obsolètes 
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Boîtier en acier, de type modulaire, robuste, 
dont chacune des pièces est entièrement 
recouverte d’une couche de peinture en 
poudre de type polyester pour un fini durable 
et agréable à l’œil. 

Plus grande surface 
d’échangeur de chaleur 
pour améliorer l’efficacité 
de l’appareil. 

Serpentin électrique de chauf-
fage auxiliaire interne pour une 
installation sécuritaire, propre et 
peu coûteuse. Jusqu’à 4 stages 
de contrôle pour un maintien 
constant de la température. 

Compresseur frigorifique hermétique à deux 
capacités de type TS reconnu pour sa fiabilité, 
son haut rendement énergétique, ainsi que 
son fonctionnement silencieux. 

Bassin à l’épreuve de la 
corrosion et protection contre les 
débordements du bac de 
condensation. 

Bloc de ventilation avec 
3 vitesses d’opération. 

Options 
·  Préchauffage de l’eau chaude domestique 
·  Système de zonage externe 
·  Humidification centrale à vapeur 

Filtres : Section de filtre 
5’’, très facile d’accès, 
permettant un choix 
économique de filtres de 
la plus haute efficacité. 

Panneau de contrôle facile 
d’accès. 
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BTU/h EER BTU/h COP BTU/h EER BTU/h COP

20,820 19.9 20,600 3.95 19,720 15.4 15,700 3.44

14,290 22.2 13,500 4.35 13,800 19.5 11,600 4.00

28,820 20.8 27,200 4.07 26,680 15.9 20,800 3.48

15,720 26.8 13,900 4.71 15,020 22.2 12,000 4.20

34,190 18.1 34,400 3.78 32,330 14.5 26,600 3.33

18,190 24.6 17,100 4.56 17,730 21.1 14,900 4.12

40,100 18.2 38,800 3.86 37,500 14.6 30,200 3.33

23,330 22.2 21,200 4.42 22,490 19.8 18,500 3.98

45,550 20.3 43,500 4.20 41,850 15.8 33,500 3.66

27,700 24.5 25,300 4.71 26,540 21.2 22,200 4.30

66,810 17.2 57,000 3.90 58,020 14.8 42,800 3.46

32,270 25.8 28,100 4.73 30,740 22.2 24,200 4.32

75,440 14.5 67,300 3.67 66,330 12.7 51,200 3.22

34,400 23.2 30,400 4.45 33,700 19.6 36,800 3.86
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TEMPÉRATURE D'ENTRÉE DE LIQUIDE
TABLEAU DE PERFROMANCE SELON LA NORME ARI / ISO 13256-1-98

Électricité (Basé sur 240/1/60)

Ventilateur 
Max. Min. 

PCM

GPM 
nom.

TFLA MCA

Disjoncteur 
sans 

auxiliaire 
électrique

Climatisation Chauffage

Eau Souterraine (GWHP) Circuit Fermé Souterrain (GLHP)
Climatisation Chauffage

020

028

034

59oF

Modèle

5.0

7.5

9.0

Vitesse du 
Comp.

BASSE

10.5040

12.0
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18.0

046
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072

41oFGPM (US) 59oF 50oF

50oF 77oF 32oF

SERIE 1600 MODÈLE GN
Auxilaire disponible 

(KW)

9/14/19

9/14/19

9/14/19

4/7/9/14

4/7/9/14

4/7/9

4/7/9/14

68oF

Dimensions Physiques (pouces)

1''

Vertical Horizontal

046, 062, 072
020, 028, 034, 040

Modèle

La pompe à chaleur géothermique Géonergy série 1600 est fabriquée au Québec par un leader mondial du génie climatique (www.dectron.com) résidentiel, 
commercial, institutionnel et industriel. Chaque pompe à chaleur géothermique Géonergy est testée en usine en simulant son opération, comme elle le ferait chez 
vous. Concessionnaire autorisé

Nos experts vous offrent :

    - l©étude des besoins énergétiques spécifiques à votre
      résidence;
    - le calcul des économies et de la rentabilité de votre
      investissement;
    - la conception de votre système géothermique;
    - l©exécution des travaux d©installation;
    - les garanties complètes reliées à l©installation et aux
      appareils.

1555, Chabanel O., Montréal QC  H4N 2W3

(514) 382-3560   1 800 361-1104
Télécopieur : (514) 383-4587  WWW.GEONERGY.COM

Renseignez-vous 
sur la garantie 

 


